ODIM

GOOD AIR TECHNOLOGY

Zespolony filtr Weglowyﬁ
Wydatek powietrza do 3.000 m3/h

Stosowany w instalacjach wentylacji mechanicznej,
gdzie wymagana jest wysoka skutecznosc redukcji LZO
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BODIM
Parametry techniczne ABBJ

A Wymiary zewnetrzne

dtugosé: 860 mm
szerokos¢: 660 mm
wysokosc: 850 mm

A wej/wyj powietrza: 850 x 660 [mm]

A WSAD:
Kaseta z weglem aktywnym

750 x 600 x 96 4 szt

A Powierzchnia filtracyjna 1,8 m?2

A Rekomendowany przeptyw powietrza: 3.000 m3/h przy
zachowaniu skutecznosci redukcji LZO na poziomie 90%
i czasie kontaktu T¢ 0,2s

A Spadek cisnienia dla przeptywu 3.000 m3/h: 380 Pa

A Maksymalny przeptyw powietrza
Tc 0,1s: 6.000 m3/h - dezodoryzacja powietrza

A Maksymalny przeptyw powietrza w recyrkulagji
Tc 0,08s: 7.500 m3/h

850

A taczna ilogé zastosowanego wegla: 166 litrow
A Zdolno$¢ magazynowania LZO: do 30 kg
A Skuteczno$é redukgji LZO: 920%

A Obudowa: profile aluminiowe, blacha ocynkowana izolowana
W procesie produkgji nie uzyto silikonu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikagji technicznej, w kazdym
momencie bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania

naszych produktow.
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Dekl|l aracja skutecznosci dzi a

A Wegiel aktywny stuzy do adsorpdji zwigzkéw organicznych. A Deklarujmy skuteczno$¢ adsorpcji Lotnych Zwigzkéw

Skutecznos$c¢ adsorpcji jest zalezna od temperatury wrzenia
poszczegdlnych zwigzkdéw organicznych, temperatury otoczenia,

zapylenia oraz wilgotnosci.

Niniejszym deklaruje, ze wegiel aktywny zastosowany w filtrze
weglowym ADS-3,0 posiada zdolnos¢ magazynowania LZO
w ilosci do 30% swojej wagi, co oznacza, ze 1 kg zastosowanego

wegla aktywnego pochtania od 300 gram LZO.

llo$¢ wegla zastosowana w filtrze weglowym ADS-3,0 zostata tak
dobrana, aby dla przeptywu powietrza na poziomie 3.000 m3/h
czas kontaktu (T¢) z weglem aktywnym wynosit minimum 0,2s.
Ta ilos¢ wegla pozwala na przeprowadzenie skutecznej adsorpdji

LZO na weglu aktywnym.

Organicznych na poziomie 90% dla zwigzkéw organicznych,
ktorych temperatura wrzenia jest wyzsza niz 90AC, przy nasyceniu

ztoza weglowego do 20%.

Deklarowana skuteczno$¢ filtracji pozostaje bez zmian przy
wilgotnosci wzglednej oczyszczanego strumienia powietrza na

poziomie 85% lub mniejszej.

W filtrze weglowym ADS zastosowano wegiel aktywny
antracytowy, przesiewany, ktérego powierzchnia wfasciwa wynosi

nie mniej niz 960 m?/g oraz parametrze CTC minimum 55%

BIURO INZYNIERSKIE BODIM
Oktawian Purczynski
43-100 Tychy, ul. Samochodowa 43
NIP 646-216-37-45




BODIM
Przykt adowe

do instalacji wentylacyjnej

Podtgczenie filtra weglowego ADS-3,0 do instalagji
jest mozliwe poprzez krééce przytagczeniowe. Wlot
powietrza poziomy lub pionowy.
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Sposoby

Srednice kréécdw mozna
dobiera¢ dowolnie.

Swiatto wlotu powietrza wynosi
790 mm x 600 mm. Wymiar
jest pomniejszony o grubosc
profili montazowych.

pod30acze

Predkos¢ powietrza wewnatrz filtra zostaje spowolniona

do ok 0,2 m/s dzieki zwiekszeniu powierzchni filtracyjne;j.

Whktady weglowe utozone sg rownolegle co oznacza
rownoczesng prace kazdego z nich.
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MozI|l I we konf i gur ac30e

Filtr weglowy ADS-3,0 jest elementem modutowym. Oznacza to, ze mozna fgczy¢ je ze sobg,
tworzgc zestaw dwodch (ADS-6,0), trzech (ADS-9,0) lub wiece] potaczonych ze sobg filtrow
weglowych ADS-3,0.

Taki uktad pozwala zmniejszy¢ spadek cisnienia na filtrze, zwiekszy¢ zywotnos¢ wktadow
weglowych lub odpowiednio zwiekszy¢ przeptyw powietrza przy zachowaniu rownie wysokiej
skutecznosci redukcji LZO.

Zestaw dwdch potaczonych ze
soba filtréw weglowych ADS-3,0
zabezpieczonych filtracja
przeciwpytowa w klasie F7.

Takie rozwigzanie zabezpiecza
wegiel aktywny przed
zanieczyszczeniami
mechanicznymi.

Wegiel aktywny jest doskonatym
sorbentem dzieki swoje;
olbrzymiej powierzchni wtasciwe;.
Zapylenie wegla aktywnego
skutkuje jej zmniejszeniem a co za
tym idzie zdecydowanym
ograniczeniem zdolnosci redukcji
LZO
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Parametry techniczne wegl a a

Wysokiej jakosci formowany wegiel aktywny produkowany z wyselekcjonowanych poktadéw wegla antracytowego w drodze aktywacji parg
wodng. Wysoka twardos$¢ oraz optymalna struktura poréw transportowych iadsorpcyjnych wegla zapewniajg odpowiednig kinetyke reakgji

adsorpgji i wysokg pojemosé sorpcyjna.

A Rodzaj wegla formowany
A CTC min 55 %
A Materiat bazowy antracyt

A Wilgo¢ max 5%

A Popiot max 12 %
A Twardosé min 97 %
A Liczba butanowa 20%

A Gesto$¢ pozorna ~0.5 kg/cm?3
A Granulacja 4 mm 99%

A Powierzchnia wiasciwa: 966 m?/g
A Adsorpcja benzenu 30%

A Temperatura samozapfonu 450°C

BODIM



Kart a
zgodna poprawkamKomitetuEuropejskieg81/155/EEG

Sktad i informacja o skfadnikach
|dentyfikacja: Wegiel Aktywny 4-10-55
Zastosowanie: oczyszczanie powietrza
Dystrybutor: Biuro Inzynierskie BODIM
ul. Samochodowa 43; 43-100 Tychy
2. Sktad i informacja o sktadnikach
Wegiel aktywny - symbol chemiczny: C
Numer CAS (Chemical Abstracts Service): 7440-44-0
Klasyfikacja: nie stwarzajacy zagrozenia
3. Informacje o zagrozeniach
Brak
4. Pierwsza pomoc
Inhalacja: W przypadku dostania sie substancji do drég oddechowych wynies¢
poszkodowanego na $wieze powietrze. Jesli kaszel lub inne objawy niewydolnosci
drég oddechowych nasilg sie skontaktowad sie z lekarzem.
Potkniecie: W przypadku potkniecia podac jedng lub dwie szklanki wody. Jesli pojawig sie
symptomy rozstroju zotagdkowego skontaktowac sie z lekarzem.

Kontaktze skérg: W przypadku kontaktu ze skdrg przemyc powierzchnie skory wodag z mydtem.
Kontaktz oczami: W przypadku dostania sie substancji do oka natychmiast przemy¢ oko woda

lub odpowiednimi kroplami do oczu. W przypadku zaczerwienienia, ktucia lub uczucia
pieczenia w oku skontaktowac sie z lekarzem.

5. Postepowanie w przypadku pozaru.

Substancje gaszgce: woda. Unika¢ metod gaszenia, ktdre mogtyby wytwarzac pyt.

Nie zalecane substancje gaszace: nieznane.

Szczegdlne zagrozenia podczas pozaru: zawieszony w powietrzu pyt stanowi mate zagrozenie

eksplozji.

Specjalne ochronne wyposazenie w trakcie pozaru: zalecana jest aparatura do oddychania

z zamknietym obiegiem powietrza.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska
Usuwanie rozsypanejsubstancji: W przypadku rozsypania wegla zamiesé¢/zassac

i odzyska¢ lub usunac rozsypany produkt. Unika¢ wdychania pytu lub zatozy¢ maske

oddechowa chroniaca przed pytem. Zmy¢ zabrudzong powierzchnie woda z detergentem,

a nastepnie dokfadnie sptukaé. Nie wykorzystywacé ponownie zuzytych odpadéw, ale
zutylizowa¢ je zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
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w miejscu pracy (BHP) uregulowanych odrebnymi przepisami

7. Postgpowanie z produktem i jego przechowywanie

Transport: zaktada¢ odpowiednie ubranie robocze i rekawice

Magazynowanie: przechowywac w zamknietym pomieszczeniu lub pod przykryciem

w dodatniej temperaturze z dala od Zzrédet ognia i oparéw rozpuszczalnikow.

8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

Wartosci graniczne ekspozycji: dtugoterminowa wartos¢ graniczna (8 godzin TWA)-10mg/m?3
Ochrona drég oddechowych: wentylacja lub maski.

Ochrona ragk: rekawice.

Ochrona skéry: odpowiednie ubranie robocze.

Ochrona oczu: w normalnych warunkach ochrona oczu nie jest konieczna.

9. Wtasciwosci fizykochemiczne

Wyglad: czarne, bezzapachowe granulki, formowane lub pyliste.

Mozliwosé samozaptonu: powyzej 400 °C.

Rozpuszczalno$¢: praktycznie nierozpuszczalny w wodzie

10. Stabilno$¢ i reaktywnosé

Warunki, ktérych nalezy unikaé¢: magazynowania w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci,

w poblizu zrédet ognia, ujemnej temperatury i oparéw rozpuszczalnikow.

Materiaty, ktérych nalezy unikaé: silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozpadu: dwutlenek wegla, tlenek wegla.

11. Informacje toksykologiczne

Brak danych o dziataniu toksycznym. Produkt sklasyfikowany jako nie niebezpieczny.

12. Informacje ekologiczne

Brak danych. Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska

13. Postgpowanie z odpadami

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

14. Informacje o transporcie

Produkt zostat przetestowany wedtug protokotu testowego ,Transport Towaréw Niebezpiecznych"
Naroddw Zjednoczonych dla materiatdw mogacych ulec samozaptonowi. Produkt nie zostat
oceniony jako substancja ulegajgca samozaptonowi, ani nie zostat zaklasyfikowany do innej grupy
substancji niebezpiecznych, ponadto nie stanowi zadnego zagrozenia.

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Klasyfikacja: Nie niebezpieczny.

16. Pozostate informacje

Wilgotny wegiel aktywny pochfania tlen z powietrza, co moze spowodowac niebezpieczenstwo dla
pracujacych wewnatrz zbiornikdw z weglem aktywnym i zamknietych lub ostonietych
pomieszczeniach bez wentylacji. Przed wejsciem do tych miejsc nalezy przestrzegac zasad pracy w
pomieszczeniach o matej zawartosci tlenu, zapewni¢ wentylacje lub uzywac aparatura do
oddychania z zamknietym obiegiem powietrza.
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